
RÉFÉRENCES POUR COMMANDER :

Puissance Flux lumineuxVoltage Angle de propaga on de la lumière

Classe énergé que Durée de vie Dimensions

CARACTÉRISTIQUES :

Références internes Codes à barres Température de couleurs

80°12000 Lumens100 - 260V100 W

A+ 30 000 h+ Ø 570 mm x 322 mm

H100D0B1 Blanc (cold white) 6500k6193102801171

Smart LUMAX 150W - 230V AC

Puissance Flux lumineuxVoltage Angle de propaga�on de la lumière

Classe énergé�que Durée de vie Dimensions

Références internes Codes à barres Température de couleurs

Len�lles21 800 Lumens100-265V150 W

A+ 100 000 h+

E150D0B3 6193102803175 Blanc (cold white) 6 500k

E150D0N3 6193102803182 Neutre (Neutral white) 4 000k Éclairage public

IP6621800
LUMENSLED

150W    100-265V
 50HzAC IK10 PF

677 mm x 305 mm x 187 mm

145lm/W

305

677

187

Le contrôleur LoRaWAN a été conçu pour un perme�re un contrôle intelligent des 
Luminaires.
Données collectées : On/Off/Dimming, voltage, courant, Consomma�on & Facteur de 
puissance.
Cellule photoélectrique incluse perme�ant le contrôleur et l’ajustement de la luminosité en 
fonc�on de la luminosité ambiante.

>0.9575


